TOOLS Fiche Prodult

COFFRET D'OUTIL DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE MULTI-USAGE

REFERENCE : 515.5430 EAN : 4042146756416

Pour retirer I'anti-gravillonage, rouille, corrosion, goudron, peinture, adhésif, marquage...
® Systéme d'atténuation des vibrations

Pour les endroits difficiles d'acces

Levier de commande avec arrét de sécurité

Utilisation facile

* Molette de réglage de la vitesse de rotation

Sortie d'air vers l'arriere de la poignée

* Poignée antidérapante Soft Grip

Livré avec un raccord rapide 1/4"

Coffret robuste en matiere plastique

Bruit max a vide 100 dbA
Bruit max en sollicitation 89,0 dbA
Code EAN 4042146756416
Consommation d'air 350 L/min
Diamétre minimum du tuyau 3/8" - 10 mm
Filetage de raccord 1/4"NPT
Puissance en Watt 370 W
Pression de service 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation a vide en T/mn 4000 Tr/min
Vibrations < 0,7 m/s?
Pieces dans le set 8 piéces
Poids 4,70 kg
REF EAN PRODUIT
515.5431 4042146756423 Meuleuse pneumatique multifonctions du coffret 515.5430
=
1’% 515.5432 4042146759141 Gomme dure pour meuleuse @105 mm pour 515.5430

c:‘.'ﬂEJ:'ID PDA de la Région de Brumath - 1 rue de Londres - 67670 MOMMENHEIM - France - Tél. : (0033) 03 88 14 38 00 - E-mail : kstools@kstools.fr

SAS au capital de 3 000 DOO € - RCS Strasbourg B 411 276 017 - SIREN 411 276 017 - Code NAF 4662 Z - N° TVA FR 81 411 276 017

DM EN IS0 2001:2000




TOOLS Fiche Prodult

515.5433 4042146759158 Disque-brosse métallique pour ébauche @ 100 mm pour 515.5430

515.5436 4042146759172 Adaptateur pour brosses pour 515.5430

& 515.5434 4042146759165 Disque-brosse métallique pour finitions @ 110 mm pour 515.5430

515.5437 4042146759189 Lot de 2 disques abrasifs pour 515.5430

515.5438 4042146793251 Support pour disques abrasifs pour 515.5430
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