
COMPRESSEUR SUR CUVE 200 L - 10 BAR - 3 CV -220 V MONO

RÉFÉRENCE :  165.0805  EAN :  4042146854860 

• Moteur électrique avec protection thermique protégeant contre les risques de surcharge
électrique

• Tête de compression avec cylindres en fonte pour un meilleur refroidissement et une plus
grande longévité

• Entraînement par courroie pour une longévité prolongée
• Faible vitesse de rotation = rendement d'air supérieur
• Taux de charge idéal : inférieur ou égal à 50%
• Soupape de sécurité 10 bar et clapet anti-retour pour une protection assurée en cas de

surpression
• Pressostat avec manomètre
• Courroie et poulies protégées par un carter
• Validité de la cuve pour 10 ans (nécessite ensuite une requalification)
• Soupape de sécurité et cuve homologuées CE
• Livré avec deux manomètres (cuve et pression de travail)
• Hublot de visualisation du niveau d'huile
• 2 sorties d'air directes 1/4" et 1/2"
• 2 sorties d'air régulées 1/4"

 

Capacité cuve  200 L

Code EAN  4042146854860

Débit d'air l/min  312 L/min

Débit maximal  481 L/min

Dimensions  L. 1390 x l. 500 x H. 1070 mm

Entraînement  courroie

Puissance en Watt  3000 W

Niveau sonore  96 db(A)

Nombre d'étages  1

Pression maximale  10 bar

Puissance moteur  3 CV

Tension électrique  220 V mono - 50 Hz

Vitesse de rotation maxi  1250 Tr/min

Moteur  mono-cylindre bi-piston



Poids  105,00 kg


