
CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE MONSTER 3/8''

RÉFÉRENCE :  515.3825 EAN :  4042146712665 

• Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
• Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
• Inverseur rotatif gauche/droite
• Molette de réglage de la vitesse de rotation
• Système d'atténuation des vibrations
• Anti-recul, ménage le poignet
• Poignée isolée contre le froid
• Livrée avec un raccord rapide 1/4''

Bruit max à vide 103,6 dbA

Bruit max en sollicitation 92,6 dbA

Carré d'entraînement en pouce 3/8"

Code EAN 4042146712665

Consommation d'air 60,3 L/min

Couple de serrage recommandé 60 Nm

Couple maximal de desserrage 81 Nm

Couple maximal de serrage 81 Nm

Diamètre minimum du tuyau 3/8" - 10 mm

Filetage de raccord 1/4"NPT

Largeur B 50,0 mm

Longueur totale L en mm 340,0 mm

Norme DIN 3120, ISO 1174

Pression de service max. 6,3 bar (90 psi)

Vitesse de rotation à vide en T/mn 300 Tr/min

Vibrations < 4,51 m/s²

Poids 1,42 kg


